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1. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა მიიღო დაფინანსება გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკისგან (KfW) პროექტისთვის „ახალი ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (ფაზა – V)“. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია „ხელვაჩაურის საკანალიზაციო და წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობისა  და ჩაქვის მაგისტრალური მილსადენის გაუმჯობესების“ პროექტის ფარგლებში სახელშეკრულებო გადახდებისთვის.
 
2. ბათუმის მუნიციპალიტეტი იწვევს უფლებამოსილ პრეტენდენტებს დახურული სატენდერო წინადადებების წარსადგენად შემდეგი სამუშაოების განსახორციელებლად, რაც მოიცავს 5 ლოტს. აღნიშნული სამუშაოები უნდა შესრულდეს პარალელურ რეჟიმში, FIDIC-ის „ვარდისფერი წიგნის“ (FIDIC Pink Book, 2010) სახელშეკრულებო პირობების შესაბამისად.

ლოტი 1: კოლექტორები-ზონა 1, 2, 5 სატუმბი სადგური 01 და სატუმბი სადგური 05
1. 7 კმ სიგრძის საკანალიზაციო მაგისტრალური კოლექტორებისა და მეორადი ქსელების მშენებლობა, დიამეტრით DN 200-დან DN 700-მდე (პოლიპროპილენი - PP), 6 მეტრამდე სიღრმეზე განთავსებით.
2. 10.6 კმ სიგრძისსაკანალიზაციო  სახლთა  დაერთებების მოწყობა, დიამეტრით DN 150-დან DN 315-მდე (PP), მიწის ნაკვეთების საზღვრებთან ახლოს მდებარე დაერთების ჭების ჩათვლით. 
3. წყალარინების ორი  სატუმბი სადგურის (PS 1 და PS 5) მშენებლობა, რომელთა მაქსიმალური წარმადობაა 326 და 169 ლ/წმ. ორივე სატუმბი სადგური აღჭურვილი იქნება 3 ჩაძირული ტიპის ტუმბოთი (2 მომუშავე და 1 სარეზერვო) და ავტომატური ცხაურით.
4. სატუმბი სადგურების დაკავშირება თვითდინებით სისტემასთან და ადლიის გამწმენდ ნაგებობასთან ჯამში 1.4 კმ სიგრძის საკანალიზაციო საწნეო მაგისტრალებით, გარე დიამეტრით OD 400 და 450 (მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი - HDPE).


 ლოტი 2 (არასავალდებულო): კოლექტორების  ზონა 5 და 6,  სატუმბი სადგურ 06
1. 5.7 კმ სიგრძის კანალიზაციის მთავარი კოლექტორების და მეორადი კანალიზაციის მილების მშენებლობა DN 200-დან DN 500-მდე დიამეტრით, რომლებიც 6 მეტრამდე სიღრმეზე იქნება განლაგებული. 
2. 7.2  კმ სიგრძისსაკანალიზაციო  სახლთა  დაერთებების მოწყობა, დიამეტრით DN 150-დან DN 315-მდე (PP), მიწის ნაკვეთების საზღვრებთან ახლოს მდებარე დაერთების ჭების ჩათვლით. 
3. წყალარინების  სატუმბი სადგურის (PS 6) მშენებლობა, მაქსიმალური სიმძლავრით 64 ლ/წმ, სატუმბი სადგური აღჭურვილია ავტომატური ეკრანით.
4. სატუმბი სადგურის დაკავშირება თვითდინებით სისტემასთან 490 მეტრი სიგრძის საკანალიზაციო წნევიანი მაგისტრალით, გარე დიამეტრით OD 315 (მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი - HDPE).


ლოტი 3 (არასავალდებულო): კოლექტორების ზონა 4
1) 8.5 კმ სიგრძის კანალიზაციის მთავარი კოლექტორების და მეორადი კანალიზაციის მილების მშენებლობა DN 200-დან DN 500-მდე დიამეტრით, რომლებიც 6 მეტრამდე სიღრმეზე იქნება განლაგებული.
2) 11.3 კმ სიგრძისსაკანალიზაციო  სახლთა  დაერთებების მოწყობა, დიამეტრით DN 150-დან DN 315-მდე (PP), მიწის ნაკვეთების საზღვრებთან ახლოს მდებარე დაერთების ჭების ჩათვლით.

ლოტი 4: ჩაქვის მაგისტრალური მილსადენის  ძირითადი გაუმჯობესებები
1) სამუშაოები მოიცავს ჩაქვის გამწმენდ ნაგებობასა და ინჯალოს წყალსაცავს შორის 23 კმ სიგრძის სასმელი წყლის გადამცემი მაგისტრალის (DN 1,000 და DN 1,200) გაუმჯობესებას. სამუშაოები მოიცავს შემდეგს:
2) 6.4 კმ სიგრძის პარალელური ხაზის გაყვანა PEHD OD 315-ში წყალსაცავ ჩაქვი II-სა და ჩაქვის გამწმენდ ნაგებობას შორის
3) მაგისტრალულ მილსადენზე არსებული ყველა გამჟონავი სარქვლის შეცვლა და შეკეთება
4) ყველა არამუშა (6 ცალი) სექციური სარქვლის DN 1,000 და DN 1,200 მოხსნა
5) არსებული 4 გამრეცხის შეკეთება, 2 არსებულის შეცვლა და 6 ახალი გამრეცხის დამონტაჟება
6) 12 ახალი სექციური სარქვლის მიწოდება და მონტაჟი მაგისტრალურ მილსადენზე   7 სექციად დასაყოფად.
7) ჩაქვის მაგისტრალურ მილსადენზე არსებული 2 ნაკადმზომის ჩანაცვლება ულტრაბგერითი ნაკადმზომების მიწოდებისა და მონტაჟის გზით, დამატებით 5 ახალი ნაკადმზომის დამატება და ჩაქვი I-ისა და II-ის რეზერვუარებში  შემავალი ნაკადმზომების ჩანაცვლება.
8) მაგისტრალური მილსადენის  125 მეტრი სიგრძის DN 1,200 მმ მონაკვეთის მარშრუტის შეცვლა.

ლოტი 5 (არასავალდებულო): ხელვაჩაურის წყალმომარაგება
ინვესტიციის მიზანია ხელვაჩაურის გაფართოებული წყალმომარაგების ქსელის მომსახურების წნევის გაუმჯობესება. ამ ლოტის ფარგლებში სამუშაოები მოიცავს შემდეგს:
1) 2000 მ3 მოცულობის სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობა არსებული რეზერვუარის ადგილას. რეზერვუარი განკუთვნილია ორი 1000 მ3 მოცულობის წყლის კამერისთვის და ცალკე სარქვლის კამერისთვის, რომელშიც განთავსებულია ნატრიუმის ქლორიდის სადეზინფექციო ბლოკი, საავარიო დიზელის გენერატორი და საოფისე ოთახი ოპერაციული პერსონალისთვის. რეზერვუარი ძირითადად ქვის  მასალისგან აშენდება.
2) ხელვაჩაურის არსებულ ქსელთან მიერთებული და ახალ წყალსაცავში მიმწოდებელი გამაძლიერებელი სატუმბი სადგურის მშენებლობა. სადგურის სიმძლავრე უზრუნველყოფილია ერთი მორიგე და ერთი სარეზერვო ტუმბოთი, თითოეული 108 ლ/წმ საპროექტო წარმადობით 93 მეტრი დაწნევის პირობებში.
3) 450 მ სიგრძის PEHD OD 315 შემწოვი მილი ახალი გამაძლიერებელი სატუმბი სადგურიდან  ხელვაჩაურის არსებულ ქსელამდე
4) გამაძლიერებელ სატუმბ სადგურსა და ახალ რეზერვუარს შორის 1.5 კმ სატუმბი ხაზი (HDPE OD 315)
5) 1.9 კმ სიგრძის გრავიტაციული მიწოდების ხაზი (HDPE OD 315), რომელიც აკავშირებს ახალ რეზერვუარს ხელვაჩაურის ახალ ქსელთან.
6) რეზერვუარიდან სატუმბი სადგურის გვერდით მდებარე ნაკადულამდე 1.5 კმ სიგრძის სადრენაჟე და გადმოსასვლელი ხაზი (HDPE OD 250). 
გამაძლიერებელი სატუმბი სადგურიდან წრეზერვუარამდე სამივე  ხაზი ერთ თხრილში უნდაიქნას გაყვანილი.

3.  (დამატებითი) ლოტები შესაძლოა გაიცეს მხოლოდ ნაწილობრივ, საერთოდ არ გაიცეს, ან გაიცეს მოგვიანებით ეტაპზე

4. კონტრაქტი ითვალისწინებს მშენებლობის 600 დღიეს , ხოლო დეფექტების შესახებ შეტყობინების 360 დღიან პერიოდს.

5. ტენდერი  ჩატარდება საერთაშორისო კონკურენტული ტენდერის (ICB) მეშვეობით. ერთეტაპიანი შერჩევის პროცედურები, როგორც ეს განსაზღვრულია KfW-ის სახელმძღვანელო პრინციპებში საქონლის, სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვის შესახებ პარტნიორ ქვეყნებთან ფინანსური თანამშრომლობის ფარგლებში. (2019 წლის იანვარი, მეორე განახლება 2023 წლის ნოემბერში). სახელმძღვანელო პრინციპების ჩამოტვირთვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Publications/Guidelines. განაცხადის შეტანა ღიაა ყველა კვალიფიციური პრეტენდენტისთვის, როგორც ეს განსაზღვრულია KfW-ს სახელმძღვანელო პრინციპებში.

6. სატენდერო დოკუმენტაციის სრული პაკეტი ელექტრონული ფორმით ხელმისაწვდომი იქნება ქვემოთ მითითებულ მისამართზე განაცხადის წარდგენისთანავე. დოკუმენტები უფასოა. მაძიებლებმა ელექტრონული სატენდერო დოკუმენტაციის მიღება უნდა დაადასტურონ წერილობით ან ელექტრონული ფოსტით. დამსაქმებლის მიერ გაცემულ სატენდერო დოკუმენტებად მიიღება მხოლოდ დადასტურებული ელექტრონული ვერსიები!

7. წინასატენდერო შეხვედრა და ობიექტის დათვალიერება გაიმართება ქვემოთ მითითებულ მისამართზე 2026 წლის 20 მაისს , ოთხშაბათს , 10:00 საათზე, ბათუმის დროით .

8. სატენდერო დოკუმენტაციის ITB 22.1 პუნქტში მითითებულ მისამართზე წინადადებები უნდა იყოს წარდგენილი არაუგვიანეს 2026 წლის 10 ივნისის, ოთხშაბათის , ბათუმის დროით დილის 11:00 საათზე. დაგვიანებული სატენდერო წინადადებები უარყოფილი იქნება. საკვალიფიკაციო დოკუმენტების გახსნა (პირველი საჯარო სხდომა) გაიმართება პრეტენდენტების უფლებამოსილი წარმომადგენლების თანდასწრებით ქვემოთ მითითებულ მისამართზე 2026 წლის 10 ივნისს , ოთხშაბათს , ბათუმის დროით 11:30 საათზე.  

9. ყველა სატენდერო წინადადებას უნდა ახლდეს სატენდერო წინადადების გარანტია 200 000 ევროს (ორასი ათასი ევრო) ოდენობით .

10. ზემოთ მითითებული მისამართია:

ბათუთის მუნიციპალიტეტის მერია
ადრესატი: ქალბატონი მაია ზოიძე
ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ორგანიზაციების მართვის სამსახურის საინვესტიციო და საგრანტო პროგრამების მართვის განყოფილება
ლუკა ასათიანის ქუჩა №25
ქალაქი: ბათუმი
საფოსტო ინდექსი: 6010
ქვეყანა: საქართველო
ტელეფონი: +995 422 27 26 27
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
batumiproject@gmail.com , pea@batumi.ge
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